
225 Hiwassee Community Dr. Madisonville, TN 37354 • www.hiwasseeproducts.com

HIWASSEE
P R O D U C T S

X100e

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ORIGINELE INSTRUCTIES
NL

CONTINU-STROOM 
COMPOST EXTRACTOR   



INHOUD
Introductie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Belangrijke informatie���������������������������������������������������������������������������������������������������3 

Veiligheidsinformatie������������������������������������������������������������������������������������������������ 3-4

Veiligheid tijdens transport�������������������������������������������������������������������������������������������4 

Restrisico’s �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 

Veiligheidssymbolen op de machine�������������������������������������������������������������������������5 

Machinebeschrijving�����������������������������������������������������������������������������������������������������6 

Montage van de tandwielkast �������������������������������������������������������������������������������������7

De extractor gebruiken met een accuboormachine�������������������������������������������7-8

Montage van de handzwengel �����������������������������������������������������������������������������������8 

Gebruiksinstructies���������������������������������������������������������������������������������������������������������8  

Specificaties compostmateriaal ��������������������������������������������������������������������������8-9 

Vereisten voor watertoevoer������������������������������������������������������������������������������������9  

Wateragitatie in de trechter������������������������������������������������������������������������������������ 10  

Extractie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10  

De trechter laden����������������������������������������������������������������������������������������������10-11 

Vijzelsnelheid instellen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 11 

Opstelling van de extractafvoer���������������������������������������������������������������������������� 12

De extractor reinigen ����������������������������������������������������������������������������������������� 12-13 

Verwijderen van het beschermrooster�������������������������������������������������������������������13

Installatie van het beschermrooster���������������������������������������������������������������������� 14  

Opslag van de extractor��������������������������������������������������������������������������������������������� 15  

Onderhouds- en serviceschema ����������������������������������������������������������������������������� 15

Accessoires��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Probleemoplossing������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17  

Materialen, Verwijdering aan het einde van de levensduur & 
Gebruikersmodificaties����������������������������������������������������������������������������������������������� 18

Conformiteitsverklaring����������������������������������������������������������������������������������������������� 19

  
Hiwassee Products • www.hiwasseeproducts.com 2



3

INTRODUCTIE   
Dank u voor de aankoop van deze X100e compost extractor. Deze handleiding 
moet worden gelezen en begrepen voordat u de machine bedient.Bewaar 
deze handleiding bij de machine voor toekomstig gebruik.Als de machine 
wordt doorverkocht, moet deze handleiding bij de machine blijven.

Als u bepaalde aspecten van deze handleiding niet begrijpt, neem dan contact 
op met de fabrikant of een geautoriseerde distributeur.

Informatie die belangrijk is om veiligheidsredenen is gemarkeerd met het 
symbool. 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
Lees en begrijp deze gebruikershandleiding voordat u deze 
machine gebruikt.

Vervangende handleidingen zijn verkrijgbaar bij uw erkende 
distributeur.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING
Om ernstig letsel of de dood te voorkomen:
•	 Lees en begrijp de informatie in deze handleiding grondig voordat u dit 

product probeert te gebruiken. Als de procedures en instructies in deze 
handleiding niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig letsel.

•	 De bediener moet gekwalificeerd zijn om een machine van deze aard te 
gebruiken en moet deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen 
- hij/zij moet zich bewust zijn van alle veiligheidsaspecten met betrekking tot 
het veilige gebruik van de machine.

•	 Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.
•	 Draag nooit loshangende kleding die verstrikt kan raken in de draaiende 

assen.
•	 Verwijder nooit de beschermkap op de composttrechter of de 

riemaandrijving.
•	 Gebruik de machine nooit als het beschermrooster is verwijderd.
•	 Tijdens het gebruik van de machine moet oogbescherming worden 

gedragen.
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•	 De extractor moet tijdens gebruik op een vlakke en stevige ondergrond 
staan.

VEILIGHEID TIJDENS TRANSPORT
Transport en hantering
•	 De machine moet door twee personen worden opgetild, of met behulp van 

hefapparatuur die geschikt is voor het gewicht van de machine.
•	 Zet de machine tijdens het transport rechtop vast met geschikte spanbanden.
•	 Vermijd stoten die de sanitaire aansluitingen, de vijzel of het frame kunnen 

beschadigen.

RESTRISICO’S

RISICOBESCHRIJVING MITIGATIE/CONTROLE

Letsel veroorzaakt door de draaiende 
vijzel/as of de riemaandrijving.

Gebruik de machine niet zonder dat 
alle beschermkappen op hun plaats 
zitten.

Lichamelijk letsel veroorzaakt door 
onjuiste handmatige tiltechnieken.

Gebruik correcte handmatige 
tiltechnieken bij het verplaatsen van 
de machine en het hanteren van 
compost.
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VEILIGHE-
IDSSYMBOLEN

BETEKENIS VAN HET 
VEILIGHEIDSSYMBOOL
Achter deze toegangsbescherming bevinden 
zich gevaarlijke bewegende delen. Gebruik deze 
apparatuur niet zonder dat alle beschermkappen en 
afdekkingen op hun plaats zitten.

WAARSCHUWING - houd handen en losse 
voorwerpen uit de buurt van de draaiende as om 
letsel te voorkomen.

Trek de rode knop omhoog om de boor en de vijzel 
te stoppen.

Lees de handleiding voor gebruik.

Tijdens het gebruik van de machine moet 
oogbescherming worden gedragen.

De machine moet door twee personen worden 
opgetild.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN OP DE MACHINE:
Al deze symbolen moeten aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn op uw machine.
Als uw machine niet al deze symbolen duidelijk zichtbaar heeft, neem dan 
contact op met uw distributeur voor vervangende labels.Als een van deze 
symbolen is beschadigd, moet deze worden vervangen om mogelijke schade 
aan de bediener te voorkomen.



Hiwassee Products • www.hiwasseeproducts.com 6

MACHINEBESCHRIJVING:
De X100e Compost Extractor is ontworpen voor de productie van waterig 
compostextract door middel van gecontroleerde wateragitatie onder druk, 
met een debiet van ongeveer 946 L/u.Het compostextract is bedoeld voor 
niet-drinkbare agrarische en tuinbouwtoepassingen.

De extractor mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel: de 
productie van compostextract.Het gebruik van de extractor voor enige andere 
functie kan gevaarlijk zijn voor de bediener en kan mogelijk de machine en/
of onderdelen beschadigen.Gebruik van de machine buiten het aangegeven 
gebruik kan elke toepasselijke garantie ongeldig maken en kan mogelijk in strijd 
zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften.

Identificatie van de machine:
Figure 6a: Aan de achterkant van de composttrechter is een typeplaatje 
bevestigd.
1.	 Model (SKU)
2.	 Productiedatum
3.	 Serienummer
4.	 Gewicht
5.	 CE-markering.

Geluidsemissies : 69.8 dBA 

Bedrijfsgegevens
Hiwassee Products 

Geautoriseerde vertegenwoordigers in de EU:

Community Playthings DE 
D-07639 Bad Klosterlausnitz

Figure 6a
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MONTAGE VAN DE 
TANDWIELKAST:
Montage-instructies:
(Figures 7a/7b): 
1.	 Verwijder eerst de pen uit de as van de 

vijzel.
2.	 Schuif de tandwielkast op de vijzel zoals 

afgebeeld, met de aandrijfas die naar 
rechts uit de tandwielkast steekt.Let op: 
de asafdichting moet mogelijk op zijn 
plaats worden teruggeduwd voordat de 
tandwielkast wordt geïnstalleerd.

3.	 Plaats de pen terug door de eindkap, de 
aandrijfbuis van de tandwielkast en de 
vijzel.

4.	 Installeer de boorhouder door de 
montagebeugel onder de zijrail van de 
extractor aan het dichtstbijzijnde uiteinde 
vast te houden.

5.	 Voeg de boorhouder toe door de 4 
montagebouten uit te lijnen.

6.	 Draai de 4 flensmoeren vast met de 
meegeleverde sleutel.

DE EXTRACTOR 
GEBRUIKEN MET EEN 
ACCUBOORMACHINE 
(Boormachine niet inbegrepen)
•	 Voordat u de boormachine op de 

tandwielkast bevestigt, zet u de 
boormachine in de achteruit en op lage 
snelheid.

•	 Bevestig uw boormachine door de boorkop 
op de 3 vlakke delen van de aandrijfas van 
de tandwielkast te klemmen, en draai de 
boorkop vast.

•	  Figure 7b: De boorklem is vooraf ingesteld, 
maar de hoogte kan indien nodig worden 

GG

Figure 7c

See installation video here:

AA

BB

Figure 7a

Figure 7b

CC

DD

EE
FF
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aangepast door de twee flensmoeren los te 
draaien, op de gewenste hoogte in te stellen 
en de flensmoeren weer vast te draaien met 
de meegeleverde sleutel.

•	  Figure 7c: Zorg er voor het bedienen van 
de extractor voor dat de boormachine in de 
achteruit en op lage snelheid staat, en voeg 
dan het trekkermechanisme toe.Draai de 
knop aan tot het gewenste toerental (RPM) 
op de vijzel is bereikt.

•	  Figure 7c: Bij het stoppen en starten van 
de boormachine is het niet nodig om de 
knop aan te passen.Trek gewoon de rode 
knop omhoog om het trekkermechanisme te 
verwijderen.

MONTAGE VAN DE 
HANDZWENGEL 
Figure 8a: Verwijder de pen aan de achterkant 
van de vijzel en schuif de zwengel op de as.Plaats 
de pen terug door de zwengel en de as van de 
vijzel.

Als het gat in de handzwengel en de as van de 
vijzel niet op één lijn liggen, zorg er dan voor dat 
de vijzel volledig naar achteren in de extractor zit 
door op de roterende koppeling aan de voorkant 
van de extractor te drukken.

Gebruik: de rubberen afdichting rond de 
achterkant van de as moet door de zwengel op 
zijn plaats worden gehouden nadat de zwengel 
is geïnstalleerd.

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Gebruik: De bediener moet goed 
gekwalificeerd zijn om een machine van 
deze aard te gebruiken en moet deze 
handleiding volledig hebben gelezen en 
begrepen.Hij/zij moet zich bewust zijn van alle 

Figure 8a

AA
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veiligheidsaspecten met betrekking tot 
het veilige gebruik van de machine.

Specificaties compostmateriaal:
Figure 8b: Het invoermateriaal moet 
worden gezeefd tot een deeltjesgrootte 
van 19 mm.
Om beschadiging van het bescherm-
rooster of blokkering van de vijzel te 
voorkomen, mogen er geen grote stenen, 

takken of andere harde 
voorwerpen in de extractor 
worden ingevoerd.

Een biologisch complete¹ compost wordt 
aanbevolen.

Vereisten voor watertoevoer:
De watertoevoer moet een voldoende 
debiet hebben om 2,5-3 bar in de 
extractor te behouden.Gebruik de 
extractor niet bij een druk hoger dan 
4,5 bar.Als u een drukverhogingspomp 
gebruikt om voor voldoende waterdruk 
te zorgen, moet de watertoevoer naar 
de pomp minimaal 16 L/min kunnen 
behouden.

Zorg voor een betrouwbare bron 
van schoon water. De waterkwaliteit 
is cruciaal en heeft invloed op de 
werkzaamheid van het compostextract.
Neem voor meer informatie over 
de waterkwaliteit contact op met uw 
agronoom of erkende distributeur.

Figure 8b

NOTICE

1  Compost met een voldoende diversiteit aan 
nuttige micro-organismen.
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Wateragitatie in de trechter:
Figure 9a: De composttrechter heeft een 
wateragitatiefunctie die water langs de 
zijkanten van de trechter verdeelt.Het water 
fungeert als smeermiddel en voorkomt 
brugvorming in de trechter.

Figure 9b: De wateragitatie wordt geregeld 
door de debietregelklep.Open de klep 
voldoende zodat het water langs beide 
zijkanten van de trechter sproeit.

Gebruik: Wanneer het agitatiewater correct is 
ingesteld, zal de compost het absorberen en 
naar de extractiekamer transporteren.Verlaag 
de agitatieflow als het water de trechter 
overstroomt..

Extractie
Figure 9b: Controleer vóór extractie of 
de extractor schoon is en is gespoeld om 
eventueel sediment of grotere stukken 
compost te verwijderen, en controleer of de 
afvoerkleppen op de trechter en de opvangbak 
gesloten zijn..
De trechter laden
Controleer voordat u de trechter laadt of de 
wateragitatie correct is ingesteld..
1.	 Meet de compost af.

a.	 Een emmer van 20 liter wordt 
aanbevolen voor het meten en laden.

b.	  De aanbevolen verdunning is 1 kg 
compost op 44 liter water.

2.	  Figure 9c: Giet de compost in de trechter.
3.	 Open de waterklep om water in de 

extractiekamer te laten stromen.
4.	 Controleer of de manometer tussen 2,5 bar 

en 3 bar aangeeft.
5.	 Wanneer u klaar bent, begint u de vijzel 

Figure 9b

Figure 9a

Figure 9c

BBAA
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met de handzwengel of accuboormachine 
op de gewenste snelheid te draaien. (Zie 
Vijzelsnelheid instellen).

6.	 Controleer de manometer regelmatig om 
er zeker van te zijn dat 2,5-3 bar behouden 
blijfti.

Vijzelsnelheid instellen:
Door de snelheid aan te passen waarmee u 
de vijzel draait, kunt u een extractconcentratie 
creëren die past bij uw toepassing.

Aangezien de bulkdichtheid van compost 
varieert afhankelijk van het vochtgehalte en 
andere factoren, is het raadzaam om een kleine 
hoeveelheid compost te wegen en een kleine 
partij extract te laten stromen terwijl u de tijd 
meet waarin de vijzel de compost naar de 
extractiekamer verplaatst.

De tijd die nodig zou moeten zijn om de 
composttrechter te legen, vindt u door de 
KG compost die in de trechter is geladen 
te vermenigvuldigen met uw gewenste 
verdunning en dit te delen door het debiet van 
de extractor van 16 L/min.

Het meten van een grotere hoeveelheid 
compost geeft u een betere nauwkeurigheid.
Wij raden aan om de volgende emmers 
compost te wegen en de tijd op te nemen die 
nodig is om erdoorheen te lopen.Dit helpt 
om dubbel te controleren of u de gewenste 
verdunning krijgt.

Gebruik:Als de bar lager is dan 2,5 of 
hoger dan 3, zal het debiet van de extractor 
veranderen.In situaties waarin de druk hoog 
is vanwege een watervoorziening onder druk, 
raden we aan om het debiet te timen en het 
nieuwe debiet te gebruiken om de verdunning 
te berekenen.

    
   S

ca
n 

fo
r setting auger speed video

Voorbeelden:

•	1:24 verdunning = 4 KG in 6:00 
min (4 x 24 ÷ 16)

•	1:33 verdunning = 4 KG in 8:15 
min

•	1:44 verdunning = 4 KG in 11:00 
min
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OPSTELLING VAN DE 
EXTRACTAFVOER 
Figure 11a: Bevestig desgewenst de 
meegeleverde slang van 38 mm aan de 
nokkenkoppeling op de uitlaat van de 
opvangbak en leid deze in een opvangbak naar 
keuze.
c Zorg voor voldoende verval in de afvoerleiding.
Bij onvoldoende verval stroomt het extract terug 
in de machine en overstroomt de composttrech-
ter.

DE EXTRACTOR REINIGEN 
Om de opbouw van biofilm² te voorkomen, is 
het belangrijk om de extractor na gebruik te 
reinigen.

Achter deze beschermkap bevinden 
zich gevaarlijke bewegende 
onderdelen. Gebruik deze 
apparatuur niet zonder dat alle 
beschermkappen en afdekkingen op 

hun plaats zitten.

Spoelcyclus
•	 Terwijl alle beschermkappen nog op hun 

plaats zitten, spoelt u de extractor door 
schoon water door de machine te laten 
lopen met draaiende vijzel.Dit verwijdert 
al het resterende extract en spoelt de 
resterende compost weg.
	◦  Figure 11b: Tijdens deze spoelcyclus kan 

de afvoerklep van de composttrechter 
worden geopend om achtergebleven 
compost weg te laten spoelen.

Definitieve reiniging  (Figure 11b:) 
•	 Koppel het water los of sluit de klep naar de 

vijzel, verwijder vervolgens de transparante 
plastic deksel die de extractiekamer bedekt.

•	 Open de afvoerklep aan de achterkant van 
de trechter en spuit de resterende compost 
en het sediment weg.

Figure 11a

Figure 11b

AA

BB
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	◦ Als de klep onder de composttrechter 
is geblokkeerd, is een korte waterstraal 
van de onderkant van de klep omhoog 
in de trechter meestal voldoende om het 
materiaal te verwijderen.

•	 Voor een grondige reiniging is het verwijderen 
van het beschermrooster vereist.

VERWIJDEREN VAN HET 
BESCHERMROOSTER
Het ontwerp van de extractor maakt 
eenvoudige installatie en verwijdering van het 
beschermrooster mogelijk.Het verwijderen van 
het rooster is noodzakelijk voor een grondige 
reiniging en voor het installeren van een 
vervangend rooster. 

Achter deze toegangsbescherming 
bevinden zich gevaarlijke bewegende 
delen.Gebruik deze apparatuur niet 
zonder dat alle beschermkappen en 

afdekkingen op hun plaats zitten.

1.	 Achter deze toegangsbescherming 
bevinden zich gevaarlijke bewegende delen.
Gebruik deze apparatuur niet zonder dat alle 
beschermkappen en afdekkingen op hun 
plaats zitten.  
	◦  Figure 12a: Plaats de dop over de inlaat 

van de vijzel, en de plug in de slang van 
de vijzel.Dit voorkomt dat vuil in de vijzel 
binnendringt. 

2.	  Figure 12b: Draai met behulp van een 13 
mm sleutel de moer los die de vleugels op 
hun plaats houdt en draai de positioner-
ingsvleugels opzij.

3.	  Figure 12c: Schuif het beschermrooster bij 
verwijderd transparant deksel van de vijzel en 
uit de machine.Ondersteun de vijzel tijdens 
het verwijderen van het rooster

4.	 Zodra het rooster is verwijderd, kunnen het 
rooster, de vijzel en de opvangbak worden 
afgespoeld.

Figure 12a

Figure 12b

Figure 12c

AA

BB

2 Biofilm is een microscopisch dunne 
laag micro-organismen die zich 
aan oppervlakken hecht. Als deze 
laag niet wordt verwijderd, kan deze 
ziekteverwekkers bevatten.
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INSTALLATIE VAN HET 
BESCHERMROOSTER
1.	 Controleer of de achterkant van de 

opvangbak schoon en vrij van sediment is.
2.	 Schuif het rooster over de vijzel en til de 

vijzel hierbij iets op.
a.	 Gebruik: Het smalle uiteinde van het 

beschermrooster gaat er als eerste in 
en de twee gaten aan de voorkant van 
het beschermrooster bevinden zich 
horizontaal ten opzichte van elkaar.

3.	  Figure 13a: De twee gaten aan de 
voorkant van het beschermrooster dienen 
als positionering en passen over de twee 
boutkoppen aan de voorkant. 

4.	 Zodra het beschermrooster op de bouten 
aan de voorkant is gepositioneerd, plaatst 
u het beschermrooster in de achterkant van 
de opvangbak.

5.	 Draai de vleugels terug op hun plaats rond 
de bronzen bus en draai de moer vast om 
de vleugels stevig op hun plaats te houden.
Dit houdt het beschermrooster stevig tegen 
de achterkant van de opvangbak.

6.	  Figure 13b: Als de linkervleugel niet 
op zijn plaats draait, controleer dan 
of het beschermrooster volledig in de 
achterkant van de opvangbak is geplaatst.
De positioneringsvleugels moeten elkaar 
volledig overlappen en de bout op de 
linkervleugel moet tegen de voorkant van 
het beschermrooster drukken.

7.	 Riattaccate il tubo al raccordo girevole nella 
parte anteriore della coclea.

Het onjuist inbrengen van het 
beschermrooster zal schade aan 
het rooster veroorzaken.

NOTICE

Figure 13b

Figure 13a
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OPSLAG VAN DE 
EXTRACTOR 
Figure 14a: Het wordt aanbevolen de 
extractor op te slaan op een vorstvrije 
plaats.Als er kans is op bevriezing, moet 
al het water uit de machine worden 
afgetapt en moet het filter worden 
geleegd.

Het wordt aanbevolen de 
extractor op te slaan op een 
vorstvrije plaats.Als er kans 

is op bevriezing, moet al het water uit de 
machine worden afgetapt en moet het 
filter worden geleegd.

TAAK INTERVAL
Figure 14a: Inlaatfilter controleren 
en reinigen

Jaarlijks en wanneer drukverlies wordt 
opgemerkt.

Figuur 14b: Smeer de roterende 
koppeling aan de voorkant van de 
vijzel

Elke 20 uur of jaarlijks

Slangen en afdichtingen 
inspecteren Elke 20 uur of jaarlijks

Figuur 15c: Tandwielkast 
inspecteren op voldoende vet 
en indien nodig wit lithiumvet 
toevoegen.

Jaarlijks

Inspectie van het beschermrooster 
van de vijzel Elke 40 uur of jaarlijks

ONDERHOUDS- EN SERVICESCHEMA  

Veiligheid voor onderhoud
•	 Haal de druk van de waterleidingen
•	 Draag de vereiste PBM’s 

Figure 14b

Figure 14a
NOTICE

AA
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ACCESSOIRES
Neem voor vervangende accessoires of om 
optionele accessoires te kopen contact op met uw 
erkende distributeur.
•	 Reinigingsborstel voor beschermrooster  

(Figure 15a)
	◦ SKU: X012 
	◦ De bij de extractor geleverde borstel voor 

het reinigen van het rooster wordt gebruikt 
om fijne deeltjes uit het beschermrooster te 
reinigen, ongeveer elke 40 uur. 

•	 Drukverhogingspomp pakket (Figure 15b)
	◦ SKU: X003e
	◦ Het X003e boosterpomppakket (apart 

verkrijgbaar) kan worden gebruikt met de 
X100e Compost Extractor in geval van 
onvoldoende waterdruk.Het garandeert 
een optimale druk voor de extractie. Neem 
contact op met uw erkende distributeur om dit 
aan te schaffen.

Figure 15a

Figure 15b

Figure 15c

See Service and Maintenance Schedule 
(p. 14)
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PROBLEEMOPLOSSING
Lage waterdruk
Als de waterdruk onder 2,5 bar daalt:
•	 Controleer en reinig het filter.
•	 Controleer de toevoerleiding en bevestig of er voldoende toevoer is.
•	 Als u een drukverhogingspomp gebruikt, zorg er dan voor dat de slangen van 

de juiste maat en het juiste type zijn voor de watertoevoer naar de pomp.

Hoge waterdruk
•	 Als de inkomende waterdruk hoog is, kan de klep bij de manometer worden 

gebruikt om de druk te regelen.
•	 Een hoger dan verwachte waterdruk kan worden veroorzaakt door verstopte 

sproeiers in de extractievijzel.
•	 Neem indien nodig contact op met uw erkende distributeur.

Te veel water in de composttrechter
•	 Controleer of de wateragitatie correct is ingesteld en verlaag de 

doorstroming zoveel mogelijk.
•	 De klep mag slechts ver genoeg geopend zijn zodat er kleine waterdruppels 

ontstaan langs de zijkanten van de trechter.

Geblokkeerde vijzel
•	 Draai de vijzel in zijn achteruit, handmatig of met een sleutel op de 

zeskantaandrijving aan de voorkant van de vijzel, en beweeg de vijzel heen 
en weer totdat deze vrij is.

•	 Neem indien nodig contact op met uw erkende distributeur.

Lekkende fittingen
•	 Monteer fittingen met schroefdraad indien nodig opnieuw met 

schroefdraadafdichting (plastic fittingen NIET te vast aandraaien).
•	 Blijven de fittingen lekken, neem dan contact op met uw erkende distributeur.

Neem voor alle andere problemen
contact op met uw erkende distributeur.
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MATERIALEN
•	 De bevestigingsmiddelen (moeren, bouten, schroeven, enz.) zijn van roestvrij 

staal.
•	 Alle andere metalen componenten zijn van 304 roestvrij staal.
•	 De kunststof onderdelen zijn doorgaans spuitgegoten uit verschillende 

industriële harsen.
•	 De meeste kleppen en fittingen worden door Banjo vervaardigd uit 

duurzaam polypropyleen.

VERWIJDERING AAN HET EINDE VAN DE 
LEVENSDUUR
•	 Roestvrij staal is recyclebaar
•	 Kunststoffen moeten worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften

GEBRUIKERSMODIFICATIES
Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de Hiwassee Products Compost 
Extractor of de onderdelen ervan niet aanpassen of wijzigen.Hiwassee 
Products aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige wijziging of 
aanpassing die aan onze componenten of producten is aangebracht nadat 
ze ons pand hebben verlaten.Klanten die onze componenten of producten 
wijzigen of aanpassen, doen dit op eigen risico.
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Declaration of Conformity 

Manufacturer declares under its sole responsibility that the product(s) covered in this document are in 
conformance with the requirements of the following European Directives: 

Product(s) 

• X350e Compost Extractor

Directive 2006/42/EC of May 2006 relating to Machinery 
Technical File Number: MSTFPN2535-1 

• EN ISO 12100:2010 – Safety of Machinery – General principles for design – Risk Assessment and risk 
reduction

• EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirement for the design and construction 
of fixed and movable guards

• EN ISO 13855:2025 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of 
parts of the human body

• EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distance to prevent hazard zones being reached by upper 
and lower limbs

• EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
• EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency Stop Function - Principles of design

Directive 2014/30/EC of May 2014 relating to Electromagnetic Compatibility 
Technical File Number: EMCTFPN2535-1 

• EN 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6.2: Generic standards – Immunity for
industrial environments

• EN 55011:2016/A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance
characteristics – Limits and methods of measurement

Directive 2011/65/EC of June 2011 relating to the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

• EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances

We undertake to transmit, upon a reasoned request from the appropriate national authorities, relevant 
information regarding the completed machinery identified above. The method of transmission shall be 
electronic in the form of a PDF document or documents. 

HIWASSEE PRODUCTS LLC 
Manufacturer   

225 Hiwassee Community Drive 
Madisonville, TN 37354 United 
States   

COMMUNITY PLAYTHINGS DEUTSCHLAND 
GmbH Authorized Representative 

Straße der Jugend 3a 
07639 Bad Klosterlausnitz 
Germany  

___________________________ ___________________________ 

Colin Boller, President 
February 20, 2026 

Martin Boller, Managing Director 
February 20, 2026 

CONFORMITEITSVERKLARING
De fabrikant verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het product/de producten in dit 
document voldoen aan de eisen van de volgende Europese Richtlijnen:

Product(en)

•	 X100e Compost Extractor

Richtlijn 2006/42/EG van mei 2006 betreffende machines

Technisch dossiernummer: MSTFPN2535-1

•	 EN ISO 12100:2010 - Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoor-
deling en risicoreductie

•	 EN ISO 14120:2015 Veiligheid van machines - Afschermingen
•	 EN ISO 13855:2025 Veiligheid van machines - Positionering van beveiligingsinrichtingen
•	 EN ISO 13857:2019 Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden
•	 EN 60204-1:2018 - Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines
•	 EN ISO 13850:2015 Veiligheid van machines - Noodstopfunctie

Richtlijn 2014/30/EU van mei 2014 betreffende elektromagnetische compatibiliteit

Technisch dossiernummer: EMCTFPN2535-1

•	 EN 61000-6-2:2019 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Generieke normen
•	 EN 55011:2016/A11:2020 Industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur - 

Radiostoringskenmerken

Richtlijn 2011/65/EU van juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen

•	 EN IEC 63000:2018 Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elek-
tronische producten

Wij verplichten ons om, op gemotiveerd verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten, relevante 
informatie door te geven met betrekking tot de hierboven vermelde machine.De verzendmethode 
is elektronisch in de vorm van een PDF-document of PDF-documenten.



Een bijgewerkte lijst van erkende distributeurs is hier te vinden:

HIWASSEE
P R O D U C T S

Service & Ondersteuning:
Neem voor technische assistentie, garantieservice, vervangende 

onderdelen of enige andere productondersteuningcontact op met 
uw erkende distributeur.

Een bijgewerkte lijst van erkende distributeurs is hier te vinden:

https://www.hiwasseeproducts.com/dealers


