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INLEIDING 
Dank u voor de aankoop van deze X150e compostextractor. Lees en begrijp 
deze handleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Bewaar de 
handleiding bij de machine; bij doorverkoop moet zij worden meegeleverd.

Neem bij onduidelijkheden contact op met de fabrikant of een geautoriseerde 
distributeur.

Belangrijke veiligheidsinformatie wordt aangeduid met specifieke 
pictogrammen.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Lees en begrijp deze handleiding voordat u de machine gebruikt.

Vervangende handleidingen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde 
distributeur waar dit product is aangeschaft.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING
Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen:
•	  lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle procedures.
•	 De bediener moet gekwalificeerd zijn, de handleiding volledig hebben 

gelezen en alle veiligheidsaspecten kennen.
•	 Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
•	 Draag geen losse kleding die in roterende delen kan worden gegrepen.
•	 Draag oogbescherming tijdens het bedienen van de machine.
•	 Verwijder nooit de afscherming op de composttrechter of de 

riemaandrijving.
•	 Bedien de machine nooit met verwijderde zeefbescherming.
•	 Open de elektrische behuizing niet en verwijder geen afschermingen zonder 

eerst de voeding te vergrendelen/labelen (lockout/tagout).
•	 Zet de extractor op een vlakke en stabiele ondergrond tijdens het gebruik.
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VEILIGHEID TIJDENS TRANSPORT:
Transport en handling:
•	 Gebruik geschikte hijsmiddelen die zijn berekend op het machinegewicht.
•	 Zet de machine rechtop vast met geschikte spanbanden.
•	 Vermijd schokken die pompen, wormschroef of frame kunnen beschadigen.

RESTRISICO’S

RISICOBESCHRIJVING BEPERKING / BEHEERSING
Elektrocutie met dodelijk of ernstig 
letsel tot gevolg

Open de elektrische kast of een 
kabelverbindingsdoos van de motor 
niet.

Letsel door roterende wormschroef/
as of riemaandrijving

Bedien de machine niet zonder dat 
alle afschermingen zijn aangebracht.

Lichamelijk letsel door onjuiste 
handmatige handlingtechnieken

Pas correcte handlingtechnieken toe 
bij het verplaatsen van de machine en 
het hanteren van compost.

Waterindringing in elektrische 
IPX4-dozen door hogedrukspuiten

IPX4-dozen zijn afgeschermd om 
indringing van hogedrukspuitwater te 
voorkomen.
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN OP DE MACHINE: 
Alle pictogrammen moeten aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn. Vervang ont-
brekende of beschadigde pictogrammen.

SAFETY SIGNS MEANING OF SAFETY SIGN

 gevaarlijke bewegende delen

 WAARSCHUWING  – elektrische schok

 WAARSCHUWING  – handen/losse voorwerpen 
uit de buurt van roterende as.

rode knop optillen om boor en wormschroef te 
stoppen

handleiding lezen

oogbescherming dragen

heftruckpunt.
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MACHINEBESCHRIJVING: 
De X150e compostextractor produceert een waterig extract via gecontroleerde 
wateragitatie onder druk met een debiet van circa 1 892 l/u. Het extract is 
bestemd voor niet‑drinkbare landbouw- en tuinbouwtoepassingen.

Gebruik de extractor uitsluitend voor het produceren van compostextract; 
ander gebruik kan gevaarlijk zijn, schade veroorzaken, garantie ongeldig maken 
en regelgeving schenden.

Identificatie 
Figure 6a: Een typeplaatje is op de machine bevestigd, naast het elektrische 
aansluitpunt.
1.	  Model (SKU)
2.	 Productiedatum
3.	 Serienummer
4.	  Spanning
5.	 Stroo
6.	  Gewicht
7.	 CE‑markering.  

Akoestische Emissies: 69.8 dBA

Bedrijfsgegevenss 
Hiwassee Products 

Geautoriseerde EU‑vertegenwoordiger:

Community Playthings DE 
D-07639 Bad Klosterlausnitz

Figure 6a
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DE EXTRACTOR BEDIENEN MET 
EEN ACCUBOORMACHINE
(Boormachine niet inbegrepen)
Figure 7a:  
•	 Stel de boormachine in op achteruit en lage 

snelheid voordat u deze aan de tandwielkast 
bevestigt.

•	 Klem het boormandrin op de drie vlakke 
zijden van de aandrijfas en draai het vast.

•	 De boorhouder is vooraf ingesteld; pas 
zo nodig de hoogte aan door de twee 
flensmoeren A te lossen, de gewenste 
hoogte in te stellen en weer vast te draaien.

•	 Voor gebruik: zorg dat de boor in achteruit 
en op lage snelheid draait en breng het 
trekkersysteem aan. Draai knop B tot het 
gewenste toerental van de wormschroef is 
bereikt.

•	 Voor stoppen/herstarten: til de rode knop 
op om het trekkersysteem te verwijderen; 
knop B hoeft niet opnieuw te worden 
afgesteld.

ht
tp

s:
//

w
w

w
.youtube.com /watch?v=ZaYJu1Rij3o

BB

Figure 7a

See The Cordless Drive Pack-
age video here:

AA
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BEDIENINGSINSTRUCTIES  
OPMERKING: de bediener moet bevoegd 
zijn en deze handleiding volledig hebben 
gelezen en begrepen.

Specificaties van compostmateriaal 
Figure 8a: Specificaties van 
compostmateriaal
voer geen grote stenen, stokken of andere 
harde voorwerpen in om schade aan de 

zeefbescherming of blokkering 
van de wormschroef te 
voorkomen.

Biologisch complete compost 1wordt 
aanbevolen 

Vereisten voor de watertoevoer 
De toevoer moet een minimaal debiet van 
31 l/min kunnen handhaven; anders kan de 
boosterpomp de druk niet vasthouden. 

Figure 8b: Het geïnstalleerde filter voorkomt 
dat vuil de wormschroef binnendringt en 
de sproeiers verstopt; voor extractie wordt 
schoon water aanbevolen.

Zorg voor een betrouwbare bron van schoon 
water; waterkwaliteit is cruciaal voor de 
effectiviteit van het extract. Neem contact op 
met uw agronoom of distributeur.

Figure 8a

Figure 8b

NOTICE

1  voldoende diversiteit aan nuttige micro‑organismen.
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Boosterpomp vullen
Figure 9a: Vóór gebruik de boosterpomp 
vullen. 

Sluit de watertoevoer aan op de inlaat. Bevindt 
de bron zich onder pompniveau, verwijder dan 
de vulplug en vul de pomp. 

Wateragitatie in de trechter
Figure 9b: De trechter laat water langs beide 
zijden omlaag lopen; dit smeert en voorkomt 
brugvorming.

Figure 9c: Regeling via de debietregelklep: 
open slechts zover dat kleine straaltjes 
gelijkmatig langs beide zijden lopen.

OPMERKING: bij correcte instelling wordt het 
water geabsorbeerd en naar de extractiekamer 
gevoerd; verlaag het debiet als de trechter 
overstroomt.

Extractie
Zorg vóór extractie dat de machine schoon en 
afgespoeld is en dat de aftapkranen op trechter 
en opvangbak zijn gesloten.
Trechter vullen
Controleer eerst de juiste wateragitatie. 
1.	 Meet de compost af . 

a.	 emmer van 20 l aanbevolen 
b.	 Aanbevolen verdunning: 1 kg compost 

op 44 l water.  

2.	  Figure 9d: Giet de compost in de trechter.
2.	 Open de waterklep naar de extractiekamer.

Figure 9a

Figure 9b

Figure 9c

Figure 9d
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4.	  Figure 10a: Schakel de pomp in.
5.	 Controleer dat de manometer 2,5–3 bar 

aangeeft.
6.	 Bereikt de installatie de volle druk, draai dan 

de wormschroef (handslinger of boor) op 
het gewenste toerental.

7.	 Controleer periodiek dat 2,5–3 bar 
behouden blijft.

Schroefsnelheid instellen: 
Pas de snelheid aan om de gewenste 
extractconcentratie te verkrijgen.
Omdat de bulkdichtheid varieert, weeg een 
kleine hoeveelheid en maak een proefbatch 
terwijl u de doorvoer meet.
Tijd om te legen = (kg compost × verdunning) ÷ 
30 l/min. See examples.
Voor 1:44 is 6–8 RPM een goed startpunt.
Het timen van een grotere hoeveelheid compost 
geeft u een betere nauwkeurigheid. Wij raden 
aan de volgende emmers compost te wegen 
en bij te houden hoe lang het duurt om ze te 
verwerken. Dit zal controleren of u de gewenste 
verdunning verkrijgt.
OPMERKING: bij < 2,5 bar of > 3,1 bar 
verandert het debiet. Meet bij hoge druk de 
doorstroomtijd en herbereken de verdunning; 
zie voor lage druk Probleemoplossing.

Figure 10a

    
   S

ca
n 

fo
r setting auger speed video

Voorbeelden:

•	1:24 = 4 kg in 3:05 min (4 × 24 
÷ 31)

•	 1:33 = 4:15 min
•	 1:44 = 5:40 min.
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Opstelling van de extractafvoer
Figure 11a: Bevestig een slang van 1,5 m en Ø 50 
mm aan de camlock‑koppeling op de uitlaat van 
de opvangbak en leid naar een opvangvat naar 
keuze.
OPMERKING: zorg voor voldoende verval; 
onvoldoende verval veroorzaakt terugstroming en 
overstroming van de trechter.

De extractor reinigen
Om vorming van biofilm1te voorkomen, 
reinigen na gebruik.

gevaarlijke bewegende delen achter 
de toegangsbescherming — niet 
bedienen zonder alle afschermingen 
en kappen. 

Spoelcyclus
•	 Laat met alle afschermingen gemonteerd 

schoon water circuleren terwijl de 
wormschroef draait om rest‑extract en 
compost te verwijderen.
	◦  Figure 11a: Open tijdens het spoelen de 

aftapkranen A (trechter) en B (opvangbak) 
om compostresten af te voeren. 

Eindreiniging
	◦  Figure 11b: Koppel de watertoevoer los of 

sluit klep C naar de wormschroef; verwijder 
het transparante deksel van de extractieka-
mer.

	◦  Figure 11a: Open A (trechter) en B 
(opvangbak) en spuit resten weg. 

	◦ Is klep A geblokkeerd, dan volstaat meestal 
een korte waterstraal van onder naar boven 
in de trechter.

•	 Voor grondige reiniging: verwijder de 
zeefbescherming (zie volgende sectie).

Figure 11a

Figure 11b

AA

CC

BB

1  biofilm is een microscopische biologische laag; indien 
niet verwijderd, kunnen zich pathogenen nestelen.



Hiwassee Products • www.hiwasseeproducts.com 12

Figure 12c

Zeefbescherming verwijderen 
Het ontwerp maakt eenvoudig verwijderen en 
monteren mogelijk voor grondige reiniging of 
vervanging. 

gevaarlijke bewegende delen achter 
de toegangsbescherming.

1.	 Vóór verwijderen: water loskoppelen; 
bij booraandrijving de boormachine 
verwijderen.  
	◦  Figure 12a: Plaats dop A op de invoer 

van de wormschroef en plug B in de 
wormschroefslang om vuilindringing en 
verstopping van sproeiers te voorkomen.

2.	  Figure 12b: Draai met een 13‑mm 
sleutel de borgmoer los en klap de 
positioneringsvleugels weg.

3.	  Figure 12c: Verwijder met het transparante 
deksel afgenomen de zeefbescherming 
van de wormschroef en uit de machine, en 
ondersteun de wormschroef.

4.	 Spoel zeef, wormschroef en opvangbak; 
richt geen hogedrukstraal op elektrische 
componenten of pompen1. 

Figure 12a

Figure 12b

AA

BB

1  machineclassificatie IP65; schermen beschermen lager 
geclassificeerde componenten tegen hogedrukstralen; 
altijd controleren en na service terugplaatsen.
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Zeefbescherming installeren 
1.	 Controleer of de achterzijde van de 

opvangbak schoon en vrij van sediment is.
2.	 Schuif de zeef over de wormschroef terwijl 

u de wormschroef optilt.  
a.	  OPMERKING: het smalle uiteinde gaat 

eerst; de twee gaten aan de voorkant 
moeten onderling horizontaal liggen.  

3.	  Figure 13a: De twee gaten dienen als 
positioneersleuven en grijpen over de twee 
boutkoppen aan de voorkant.  

4.	 Na het positioneren vooraan, de zeef in de 
achterzijde van de opvangbak laten grijpen.

5.	 Vleugels rond de bronzen bus terugplaatsen 
en de moer vastdraaien om ze te 
vergrendelen. 

6.	  Figure 13b: Keert de linkervleugel niet 
terug, controleer dan of de zeef volledig is 
ingebracht aan de achterkant.

7.	 Sluit de slang opnieuw aan op de 
draaikoppeling aan de voorkant van de 
wormschroef.

onjuiste plaatsing kan de 
zeefbescherming beschadigen.NOTICE

Figure 13b

AA

Figure 13a
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OPSLAG VAN DE EXTRACTOR 
Bij voorkeur vorstvrij opslaan. Bij kans op vorst 
water uit het systeem aftappen:
 Figure 14a: 
1.	 Boosterpomp (A) aftappen.
2.	 Filter (B) aftappen.
3.	 Slang losmaken van de draaikoppeling op 

de wormschroef en water uit de slang laten 
lopen.  

Na het aftappen de pomp enkele korte keren 
in- en uitschakelen om de magneetklep te 
openen en water te laten afvloeien.

onjuiste opslag kan pompen 
en leidingfittingen permanent 
beschadigen.

NOTICE

Figure 14a

BB
AA
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TAAK INTERVAL
 Figure 15a: Inlaatfilter controleren 
en reinigen Jaarlijks en bij drukverlies

 Figure 15b: Draaikoppeling aan 
de voorkant van de wormschroef 
smeren

Elke 20 uur of jaarlijks

Slangen en afdichtingen 
inspecteren Elke 20 uur of jaarlijks

Elektrische componenten en kabels 
inspecteren Elke 20 uur of jaarlijks

 Figure 15c: Controleren of de 
tandwielkast voldoende vet 
bevat; indien nodig wit lithiumvet 
toevoegen

Jaarlijks

Zeefbescherming van de 
wormschroef inspecteren Elke 40 uur of jaarlijks

SERVICE- EN ONDERHOUDSSCHEMA

Veiligheid bij onderhoud
•	 Vergrendelen/labelen vóór onderhoud.  

	◦ Elektrische inspecties uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel.

•	 Waterleidingen drukloos maken.
•	 Vereiste PBM dragen.

Figure 15b

Figure 15a

Figure 15c
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PROBLEEMOPLOSSING
Lage waterdruk: 
Als de waterdruk onder 2,5 bar daal: 
•	 filter controleren/reinigen (zie onderhoud)
•	 toevoerleiding en voldoende capaciteit verifiëren (zie Watertoevoer).

Hoge waterdruk:
•	 Druk regelen met de klep naast de manometer
•	 Mogelijk verstopte sproeiers in de wormschroef (zeef verwijderen en 

inspecteren).
•	 Indien nodig, neem contact op met uw erkende distributeur.
Te veel water in de trechter:
•	 Agitatie correct instellen en debiet tot het minimum beperken.  
•	  Figure 16a: kleine parels langs de zijkanten.  
Geblokkeerde wormschroef: 
•	 In omgekeerde richting met de hand of met 

sleutel op de zeskantaandrijving draaien tot 
deze vrijloopt. 

•	 zo nodig distributeur contacteren.  
Lekkende fittingen: 
•	 Spruitstukklemmen en afdichtingen 

controleren. 
	◦ Rubberen afdichting controleren. 
	◦ Bij schroefdraad fittingen afdichtmiddel 

gebruiken (kunststof niet overmatig 
aandraaien); 

•	 Bij aanhoudende lekkage distributeur 
contacteren.

Elektrisch/overige problemen:
 geautoriseerde distributeur contacteren.

Figure 16a
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EMC- EN LAAGSPANNINGSRICHTLIJN 
•	 Geschikte kabelroutes gebruiken om interferentie te voorkomen.
•	 De elektrische behuizing niet wijzigen.
•	 Componenten uitsluitend vervangen door goedgekeurde equivalenten.

MATERIALEN  
•	 Bevestigingsmaterialen (moeren, bouten, schroeven enz.) van roestvast staal.
•	 Overige metalen componenten van roestvast staal 304.
•	 Kunststofcomponenten doorgaans spuitgegoten uit industriële harsen.
•	 De meeste kleppen en fittingen van Banjo, duurzaam polypropyleen.
•	 Zwenkwielen 200 mm: verzinkt staal met massieve rubberwielen.
•	 Vaste wielen 245 mm: massief rubber met stijve kunststofnaaf en afgedekte 

lagers.

VERWERKING AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR 
•	 Roestvast staal is recyclebaar.
•	 Kunststoffen afvoeren volgens lokale voorschriften.
•	 Elektrische componenten als AEEA/WEEE behandelen; lokale 

WEEE‑richtlijnen volgen.

MET HET PRODUCT 
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES: 
Voor vervangende of optionele accessoires: neem 
contact op met uw geautoriseerde distributeur.   
•	 Reinigingsborstel voor zeefbescherming  

(Figure 17a)
	◦ SKU: X012 
	◦ Met een koord aan het frame. Gebruik circa 

elke 40 uur of wanneer de doorstroming door 
de zeef wordt beperkt. Figure 17a
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GEBRUIKERSWIJZIGINGEN
Wijzig of pas de Hiwassee Products compostextractor of onderdelen niet aan. 
Hiwassee Products wijst verantwoordelijkheid af voor wijzigingen na levering; 
wijzigingen zijn voor risico van de klant.
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Declaration of Conformity 

Manufacturer declares under its sole responsibility that the product(s) covered in this document are in 
conformance with the requirements of the following European Directives: 

Product(s) 

• X350e Compost Extractor

Directive 2006/42/EC of May 2006 relating to Machinery 
Technical File Number: MSTFPN2535-1 

• EN ISO 12100:2010 – Safety of Machinery – General principles for design – Risk Assessment and risk 
reduction

• EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirement for the design and construction 
of fixed and movable guards

• EN ISO 13855:2025 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of 
parts of the human body

• EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distance to prevent hazard zones being reached by upper 
and lower limbs

• EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
• EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency Stop Function - Principles of design

Directive 2014/30/EC of May 2014 relating to Electromagnetic Compatibility 
Technical File Number: EMCTFPN2535-1 

• EN 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6.2: Generic standards – Immunity for
industrial environments

• EN 55011:2016/A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance
characteristics – Limits and methods of measurement

Directive 2011/65/EC of June 2011 relating to the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

• EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances

We undertake to transmit, upon a reasoned request from the appropriate national authorities, relevant 
information regarding the completed machinery identified above. The method of transmission shall be 
electronic in the form of a PDF document or documents. 

HIWASSEE PRODUCTS LLC 
Manufacturer   

225 Hiwassee Community Drive 
Madisonville, TN 37354 United 
States   

COMMUNITY PLAYTHINGS DEUTSCHLAND 
GmbH Authorized Representative 

Straße der Jugend 3a 
07639 Bad Klosterlausnitz 
Germany  

___________________________ ___________________________ 

Colin Boller, President 
February 20, 2026 

Martin Boller, Managing Director 
February 20, 2026 

CONFORMITEITSVERKLARING
De fabrikant verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het/de product(en) voldoet/voldoen aan 
de volgende EU‑richtlijnen:

Product(en)

•	 X150e Compostextracto

Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) 
Dossier: MSTFPN2535-1

•	 EN ISO 12100:2010 – Safety of Machinery – General principles for design – Risk Assessment 
and risk reduction

•	 EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirement for the design and 
construction of fixed and movable guards

•	 EN ISO 13855:2025 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the 
approach speeds of parts of the human body

•	 EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distance to prevent hazard zones being 
reached by upper and lower limbs

•	 EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General 
requirements

•	 EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency Stop Function - Principles of design

Richtlijn 2014/30/EU (EMC) 

Dossier: EMCTFPN2535-1

•	 EN 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6.2: Generic standards – 
Immunity for industrial environments

•	 EN 55011:2016/A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency 
disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

•	 EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic 
products with respect to the restriction of hazardous substances

Wij verbinden ons ertoe relevante informatie op verzoek van bevoegde autoriteiten elektronisch 
(PDF) te verstrekken.
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HIWASSEE
P R O D U C T S

Service & Support: 
Voor technische ondersteuning, garantie, onderdelen of overige 
productondersteuning: neem contact op met uw geautoriseerde 

distributeur..

Actuele lijst met geautoriseerde distributeurs: 

https://www.hiwasseeproducts.com/dealers


