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INLEIDING
Dank u voor de aanschaf van deze X350e compostextractor. Deze 
gebruikershandleiding moet worden gelezen en begrepen voordat de 
machine wordt gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de machine 
voor toekomstig gebruik. Als de machine wordt doorverkocht, moet deze 
gebruikershandleiding bij de machine worden meegeleverd.

Als u bepaalde aspecten van deze gebruikershandleiding niet begrijpt, neem 
dan contact op met de fabrikant of een erkende distributeur.

Informatie die om veiligheidsredenen belangrijk is, wordt gemarkeerd met het 
bijbehorende symbool.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Lees en begrijp deze gebruikershandleiding voordat u deze 
machine gebruikt.

Vervangende exemplaren van deze gebruikershandleiding zijn 
verkrijgbaar via de erkende distributeur bij wie dit product is 
gekocht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING
Om ernstig letsel of de dood te voorkomen:
•	 Lees alle informatie in deze gebruikershandleiding grondig en begrijp deze 

voordat u probeert dit product te gebruiken. Als de procedures en instructies 
in deze gebruikershandleiding niet worden opgevolgd, kan ernstig letsel 
optreden.

•	 De bediener moet gekwalificeerd zijn om een machine van deze aard te 
gebruiken en deze gebruikershandleiding volledig hebben gelezen en 
begrepen; hij/zij moet zich bewust zijn van alle veiligheidsaspecten met 
betrekking tot het veilige gebruik van de machine.

•	 Gebruik het product niet voor enig ander doel dan het beoogde gebruik.
•	 Tijdens het gebruik van de machine moet oogbescherming worden 

gedragen.
•	 Draag nooit losse kleding die verstrikt kan raken in roterende assen.
•	 Verwijder nooit de bescherming op de composttrechter of de 

riemaandrijving.
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•	 Gebruik de machine nooit met verwijderde zeefbescherming.
•	 Open nooit de elektrische behuizing en verwijder nooit beschermingen 

zonder de stroom uit te schakelen en te vergrendelen.
•	 De extractor moet tijdens gebruik op een vlakke en stevige ondergrond 

staan.

TRANSPORTVEILIGHEID
Transport en handling
•	 Als de machine wordt opgetild, gebruik dan geschikte hijsapparatuur die 

geschikt is voor het gewicht van de machine.
•	 Zet de machine tijdens transport rechtop vast met geschikte spanbanden.
•	 Vermijd schokken die de pompen, de vijzel of het frame kunnen 

beschadigen.

RESTRISICO’S

Beschrijving van het risico Maatregel / beheersing
Elektrocutie met dodelijk of ernstig 
letsel tot gevolg.

Open de elektrische kast of een 
motorkabel-aansluitdoos niet.

Letsel veroorzaakt door roterende 
vijzel/as of riemaandrijving.

Gebruik de machine niet zonder alle 
beschermingen op hun plaats.

Lichamelijk letsel veroorzaakt 
door onjuiste handmatige 
handlingstechnieken.

Gebruik correcte handmatige 
handlingstechnieken bij het 
verplaatsen van de machine en het 
hanteren van compost.

Binnendringen van water in IPX4-
elektrische aansluitdozen als gevolg 
van hogedrukspuitwerk.

Alle IPX4-aansluitdozen zijn 
afgedekt om te voorkomen dat 
hogedrukspuitwater deze locaties 
binnendringt.
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN GEBRUIKT OP DE MACHINE: 
Al deze symbolen moeten aanwezig en duidelijk zichtbaar zijn op uw machine. 
Als uw machine niet alle symbolen duidelijk zichtbaar heeft, neem dan contact 
op met uw distributeur voor vervangende labels. Als een van deze symbolen 
beschadigd is, moet het worden vervangen om mogelijke schade aan de 
bediener te voorkomen.

Veiligheidssymbool Betekenis
Gevaarlijke bewegende delen bevinden zich 
achter deze toegangsbescherming. Gebruik deze 
apparatuur niet zonder alle beschermingen en 
afdekkingen op hun plaats.

WAARSCHUWING– Elektrische schok / 
elektrocutie

WAARSCHUWING – handen en losse 
voorwerpen uit de buurt houden

Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.

Tijdens gebruik van de machine moet 
oogbescherming worden gedragen

Punt voor elektrische vergrendeling / lock-out.

Opnamepunt voor vorkheftruck.
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MACHINEBESCHRIJVING: 
De X350e compostextractor is ontworpen voor de productie van waterig 
compostextract door middel van gecontroleerde wateragitatie onder druk met 
een debiet van ongeveer 3.785 L/u. Het compostextract is bestemd voor niet-
drinkbare landbouw- en tuinbouwtoepassingen.

De extractor mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel van het 
produceren van compostextract. Gebruik van de extractor voor een andere 
functie kan zowel gevaarlijk zijn voor de bediener als mogelijk schade 
veroorzaken aan de machine en/of componenten. Gebruik van de machine 
buiten het vermelde gebruik kan elke toepasselijke garantie ongeldig maken en 
kan tevens in strijd zijn met toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

Machine-identificatie
Figure 6a: Een serienummerplaat is bevestigd aan de machine naast het 
elektrische aansluitpunt.
1.	 Model (SKU)
2.	 Productiedatum
3.	 Serienummer
4.	 Spanning
5.	 Stroomsterkte
6.	 Gewicht
7.	 CE-markering

Akoestische emissies: 69.8 dBA 

Bedrijfsgegevens
Hiwassee Products 

Erkende EU-vertegenwoordigers:

Community Playthings DE 
D-07639 Bad Klosterlausnitz

Figure 6a
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BEDIENINGSINSTRUCTIES  
OPMERKING: De bediener moet passend 
gekwalificeerd zijn om een machine van 
deze aard te gebruiken en moet deze 
gebruikershandleiding volledig hebben 
gelezen en begrepen; hij/zij moet zich 
bewust zijn van alle veiligheidsaspecten met 
betrekking tot het veilige gebruik van de 
machine.

Specificaties van het 
compostmateriaal 
Figure 7a: Het invoermateriaal moet gezeefd 
zijn tot een deeltjesgrootte van 19 mm.
Om beschadiging van de zeefbescherming 

of blokkering van de vijzel te 
voorkomen, mogen geen grote 
stenen, stokken of andere harde 

voorwerpen in de extractor worden gevoerd.

Biologisch complete compost wordt 
1aanbevolen

Vereisten voor de watervoorziening  
De toevoer moet een minimale stroom 
van 65 L/min kunnen handhaven. De 
boosterpomp zal de druk niet handhaven bij 
een ontoereikende watertoevoer.

Figure 7b:Het op de machine geïnstalleerde 
filter voorkomt dat vuil in de extractor 
terechtkomt, maar schoon water wordt 
aanbevolen voor extractie

Zorg ervoor dat u beschikt over een 
betrouwbare bron van schoon water. 
Waterkwaliteit is cruciaal en zal de 
werkzaamheid van het compostextract 
beïnvloeden. Neem voor meer informatie 
over waterkwaliteit contact op met uw 
agronoom of erkende distributeur.

Figure 7a

Figure 7b

NOTICE

1 Compost dat voldoende diversiteit aan nuttige 
micro-organismen bevat.
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Boosterpomp vullen
Voor gebruik moet de boosterpomp worden 
gevuld

Figure 8a: Sluit de watertoevoer aan op de 
inlaat. Als de waterbron zich onder het niveau 
van de pomp bevindt, verwijder dan de vulplug 
A en vul de pomp.

Wateragitatie in de trechter 
Figure 8b:De composttrechter heeft een 
wateragitatiefunctie die water langs de 
zijkanten van de trechter laat sijpelen. Het 
water werkt als smeermiddel en voorkomt 
brugvorming in de trechter.

Figure 8c:De wateragitatie wordt geregeld 
door de debietregelklep. Open de klep 
voldoende zodat er kleine straaltjes water 
gelijkmatig langs beide zijden van de trechter 
stromen.

OPMERKING:Wanneer het agitatie-water 
correct is ingesteld, absorbeert de compost 
het en voert het mee naar de extractiekamer. 
Verminder de agitatiestroom als water de 
trechter overstroomt.

Extractie 
Zorg er vóór de extractie voor dat de extractor 
schoon is en is uitgespoeld om grotere 
sedimenten of stukken compost te verwijderen, 
en dat de afvoerkleppen op de trechter en 
opvangbak gesloten zijn.
Trechter vullen
Controleer vóór het vullen van de trechter of 
de wateragitatie correct is ingesteld.
1.	 Meet de compost af.

a.	 Voor het afmeten en laden wordt een 
emmer van 20 liter aanbevolen.

Figure 8a

Figure 8b

Figure 8c

Figure 8d

AA
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b.	 De aanbevolen verdunning is 1 
kg compost op 44 liter water.

2.	 Giet de compost in de trechter.
3.	 Controleer of de waterklep naar 

de extractiekamer open staat.
4.	 Schakel pomp A in. De X350e is 

uitgerust met een magneetventiel 
dat opent wanneer de pomp 
wordt ingeschakeld.

5.	 Controleer of de manometer 
tussen 2,5 BAR en 3 BAR 
aangeeft.

6.	 Wanneer de volledige druk is 
bereikt, start u de vijzel en stelt u 
het toerental in op de gewenste 
snelheid. Zie Instellen van de 
vijzelsnelheid.

7.	 Controleer periodiek de 
manometer om er zeker van 
te zijn dat 2,5–3 BAR wordt 
gehandhaafd.

Instellen van de 
vijzelsnelheid:
Figure 9b:De vijzelsnelheid kan 
worden aangepast, zodat u een 
extractconcentratie kunt creëren die 
past bij uw toepassing.
Omdat de bulkdichtheid van compost 
varieert afhankelijk van vochtgehalte 
en andere factoren, is het goed om 
een kleine hoeveelheid compost te 
wegen en een kleine batch extract 
te laten draaien terwijl u meet hoe 
snel de vijzel uw compost naar de 
extractiekamer verplaatst.
De tijd die nodig is om de 
composttrechter te legen, wordt 
gevonden door het aantal kilogram 
compost dat in de trechter is geladen 
te vermenigvuldigen met de gewenste 
verdunning en dat te delen door het 
debiet van de extractor van 65 L/min. 

Figure 9a

Figure 9b

AA BB
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Zie de voorbeelden hieronder.
Voor een verdunning van 1 kg 
compost op 44 liter water is 9–10 
RPM (vijzelsnelheid 5) een goed 
uitgangspunt.
Het timen van een grotere 
hoeveelheid compost geeft u een 
betere nauwkeurigheid. We raden aan 
de volgende paar emmers compost te 
wegen en te timen hoe lang het duurt 
voordat ze doorlopen. Zo controleert 
u dubbel dat u de gewenste 
verdunning krijgt.
OPMERKING: Als de BAR lager 
is dan 2,5 of hoger dan 3, zal het 
debiet van de extractor veranderen. 
In situaties waarin de BAR hoog is als 
gevolg van een onder druk staande 
watertoevoer, raden we aan het 
debiet te meten en het nieuwe debiet 
te gebruiken om de verdunning te 
berekenen. Zie bij lage BAR de sectie 
Probleemoplossing.

Scan for setting auger speed video

Voorbeelden:

•	1:24 verdunning = 4 kg in 1 min 
28 s (4 × 24 ÷ 65)

•	1:33 verdunning = 4 kg in 2 min 
00 s

•	1:44 verdunning = 4 kg in 2 min 
42 s
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Instelling van de extractafvoer
Figure 10a: Bevestig de 50 mm slang aan 
de afvoeruitlaat. De transferpomp schakelt 
automatisch in en uit wanneer deze zich met 
extract vult. De uitgaande aansluiting is een 50 
mm mannelijke camlock.

Aftappen van de transferpomp
De transferpomp kan worden afgetapt door de 
plug aan de onderzijde van de pomp te openen.

Reinigen van de extractor
Om opbouw van biofilm te voorkomen, is het 
belangrijk de extractor na gebruik te reinigen.
Gevaarlijke bewegende delen bevinden zich 

achter deze toegangsbescherming. 
Gebruik deze apparatuur niet zonder 
alle beschermingen en afdekkingen 
op hun plaats.. 

Spoelcyclus
•	  Met alle beschermingen nog op hun 

plaats spoelt u de extractor door schoon 
water door de machine te laten lopen 
terwijl de vijzel draait. Hierdoor worden 
achtergebleven extract en resterende 
compost weggespoeld

•	  Figure 10b/10c: Tijdens deze spoelcyclus 
kunnen de afvoerklep van de opvangbak A 
en de afvoerklep van de composttrechter 
B worden geopend om sediment weg te 
spoelen.

•	  Figure 10c: De transferpomp C kan worden 
afgetapt door de plug aan de onderzijde van 
de pomp te openen.
	◦ Deze plug kan tijdens de spoelcyclus ook 

open blijven staan.
•	  OPMERKING: de transferpomp kan nog 

steeds draaien met de afvoerkleppen open, 
dus zorg ervoor dat een slang is aangesloten 
op de afvoer.

Figure 10a

Figure 10b

Figure 10c

AA

BB

CC

1 Biofilm is een microscopische laag 
biologisch materiaal die aan oppervlak-
ken hecht. Als deze niet wordt verwij-
derd, kan deze laag ziekteverwekkers 
huisvesten.
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Eindreiniging
•	  Figure 11a: Sluit de klep naar de vijzel. 
•	  Figure 10b/10c:Plaats emmers onder de 

afvoerkleppen aan de voor- en achterkant van 
de machine.

•	 Open de afvoerkleppen en verwijder 
het transparante kunststof deksel dat de 
zeefbescherming bedekt; hierdoor kunt u 
sediment uit de opvangbak spuiten.  
	◦ Als klep B onder de composttrechter 

verstopt is, is een korte waterstraal vanaf 
de onderzijde van de klep omhoog in 
de trechter meestal voldoende om het 
materiaal te verwijderen dat de afvoer 
verhindert.

	◦ Spoel de extractor. Richt geen 
hogedrukspuitmonden op elektrische 
componenten of pompen.2

Verwijderen van de zeefbescherming
Het ontwerp van de extractor maakt 
eenvoudige installatie en verwijdering van de 
zeefbescherming mogelijk. Het verwijderen 
van de zeef is nodig voor grondige reiniging en 
voor het installeren van een vervangende zeef.

Figure 11b: Controleer vóór het 
verwijderen van beschermingen of de 
hoofdschakelaar in de uit-stand staat 
en of de lockout/tagout-procedures 
zijn gevolgd.

Gevaarlijke bewegende delen 
bevinden zich achter deze 
toegangsbescherming. Gebruik 
deze apparatuur niet zonder alle 
beschermingen en afdekkingen op 

hun plaats.
1.	  Figure 11b: Zorg ervoor dat de voeding is 

uitgeschakeld.
2.	  Figure 11c: PPlaats kap D over de 

vijzelinlaat en plug E in de vijzelslang. Dit 

Figure 11a

Figure 11b
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Figure 11d

Figure 11c

DD

EE

voorkomt dat vuil in de vijzel 
terechtkomt en de sproeiers 
verstopt.

3.	  Figure 11d:Draai met een 13 mm 
sleutel de moer los die de vleugels 
op hun plaats houdt en zwaai de 
positioneringsvleugels opzij.

4.	 Figure 12a:Nadat het transparante 
deksel is verwijderd, schuift u de 
zeefbescherming van de vijzel af 
en uit de machine. Ondersteun 
de vijzel tijdens het verwijderen 
van de zeef. Hierdoor kan de 
zeefbescherming vrij bewegen en 
wordt beschadiging voorkomen.

5.	 Zodra de zeef is verwijderd, 
kunnen de zeef, de vijzel en de 
opvangbak worden afgespoeld.

Figure 12a

2 De machine heeft beschermingsklasse IP65. 
Afschermingen zijn aangebracht om lager ge-
classificeerde componenten tegen hogedruk-
spuitmonden te beschermen. Zorg er altijd 
voor dat de afschermingen op hun plaats zijn 
en opnieuw worden aangebracht als ze voor 
onderhoud werden verwijderd.
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Installatie van de zeefbescherming
1.	 Controleer of de achterkant van de 

opvangbak schoon en vrij van sediment is.
2.	 Schuif de zeef over de vijzel terwijl u de 

vijzel optilt. 
3.	 OPMERKING: het smalle uiteinde van 

de zeefbescherming gaat eerst en de 
twee gaten aan de voorkant van de 
zeefbescherming moeten horizontaal ten 
opzichte van elkaar liggen.

4.	  Figure 12c:De twee gaten aan de voorkant 
van de zeefbescherming dienen als 
positionering en passen over de twee 
boutkoppen A aan de voorkant.

5.	 Zodra de zeefbescherming op de bouten 
aan de voorkant is gepositioneerd, past u de 
zeefbescherming in de achterkant van de 
opvangbak.

6.	  Figure 12c:  Draai de vleugels terug op 
hun plaats rond de bronzen bus en draai 
de moer vast om de vleugels stevig op 
hun plaats te houden. Hierdoor wordt de 
zeefbescherming stevig tegen de achterkant 
van de opvangbak gehouden.

7.	  Figure 12c:Als de linkervleugel niet 
in positie draait, controleer dan of de 
zeefbescherming volledig in de achterkant 
van de opvangbak is geschoven. De 
positioneringsvleugels moeten elkaar 
volledig overlappen en vlak tegen elkaar 
liggen, en bout B op de linkervleugel moet 
tegen de voorkant van de zeefbescherming 
drukken, zodat deze strak tegen de 
achterkant van de opvangbak wordt 
gehouden.

8.	 Bevestig de slang opnieuw aan de 
wartelkoppeling aan de voorkant van de 
vijzel. 

Figure 12c

BB

Figure 12b

AA

Als de zeefbescherming niet 
correct wordt 
geplaatst, raakt 
deze beschadigd..

NOTICE
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Desinfectiecyclus
OPMERKING:vereist desinfectieslang, SKU: 
X008. Neem contact op met uw erkende 
distributeur om deze aan te schaffen.

Figure 13a:Desinfecteren is een gesloten 
kringproces waarbij de desinfectieslang wordt 
gebruikt (afzonderlijk verkocht, SKU: X008). De 
desinfectiecyclus moet elke 50 uur of jaarlijks 
worden uitgevoerd, afhankelijk van wat het 
eerst optreedt. Voer de desinfectiecyclus uit als 
de extractor 60 dagen niet wordt gebruikt of 
vóór winteropslag. Zie Opslag van de extractor.

Om te desinfecteren: (Figure 13b):
Gebruik alle PBM die op het productetiket 
vereist zijn.

•	 Koppel de 19 mm camlock los van de 
voorkant van de vijzel.

•	 Gebruik de desinfectieslang om de 50 mm 
camlock aan te sluiten op de afvoeruitlaat en 
de 19 mm camlock op de wartelkoppeling 
aan de voorkant van de vijzel om een 
gesloten lus te creëren.

•	 Giet water in de opvangbak totdat de leiding 
van de pomp naar de opvangbak vol is 
(ongeveer 20 liter).

•	 Plaats het deksel terug en schakel de 
machine in.
	◦ Als de pomp niet continu inschakelt, 

schakel de machine dan uit en voeg meer 
water toe aan de opvangbak.

•	  Zodra er voldoende water in het systeem 
zit om de transferpomp te laten inschakelen, 
gebruikt u een waterstofperoxide-oplossing 
om een verdunning van 0,25% te bereiken.

•	 Stel een timer in en laat de desinfectiecyclus 
10 minuten draaien.

•	 Schakel de machine daarna uit en ga verder 
met de einds spoeling.

Figure 13a

Figure 13b
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Eindspoeling: 
•	 Verwijder de desinfectieslang en sluit de 19 

mm camlock weer aan op de vijzel.

•	 Sluit de watertoevoer- en afvoerslangen 
aan.

•	 Spoel de extractor ten minste 5 minuten 
met water om ervoor te zorgen dat er 
geen desinfectie-oplossing in de machine 
achterblijft (u kunt elke bron van schoon 
water gebruiken

Tap de extractor af en sla hem op voor 
toekomstig gebruik.

OPSLAG VAN DE EXTRACTOR
Het wordt aanbevolen de extractor op te slaan 
op een locatie waar hij niet kan bevriezen. 
Als er kans op bevriezing bestaat, moet water 
uit het systeem worden afgetapt. Volg deze 
stappen:
 Figure 14a: 
•	 Tap boosterpomp A af.
•	 Tap filter B af.
•	 Zodra de boosterpomp is afgetapt, schakelt 

u de pomp kort een paar keer aan en uit. 
Hierdoor opent het magneetventiel en kan 
water uit het ventiel lopen.

•	  Figure 14b:Tap de transferpomp af.
•	 Koppel de slang los van de wartelkoppeling 

op de vijzel en laat het water uit de slang 
lopen.

Onjuiste opslag kan pompen 
en leidingfittingen permanent 
beschadigen.

Figure 14a

AA

BB

Figure 14b

NOTICE

3 Als de machine in een vriesomgeving wordt opgeslagen, 
tap dan alle vloeistof uit pompen en waterleidingen af. An-
tivries voor campers en boten is toegestaan. Neem contact 
op met de technische ondersteuning als u vragen hebt over 
desinfectie of winterklaar maken.
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Figure 15a

Taak Interval

Controleer en reinig het inlaatfilter Jaarlijks en wanneer drukverlies wordt 
waargenomen.

 Figure 15a:Smeer de roterende 
koppeling aan de voorkant van de 
vijzel

Elke 20 uur of jaarlijks.

Inspecteer slangen en afdichtingen Elke 20 uur of jaarlijks.

Inspectie van elektrische compo-
nenten en kabels Elke 20 uur of jaarlijks.

Desinfectiecyclus Elke 50 uur of jaarlijks.

Inspectie van de zeefbescherming 
van de vijzel Elke 40 uur of jaarlijks.

SERVICE- EN ONDERHOUDSSCHEMA

Veiligheid voor onderhoud
•	 Voer lockout/tagout uit vóór onderhoud.

	◦ Elektrische inspectie mag alleen door gekwalificeerd personeel worden 
uitgevoerd.

•	 Laat waterleidingen drukloos worden.
•	 Draag de vereiste PBM
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PROBLEEMOPLOSSING
Lage waterdruk (onder 2,5 BAR)
•	 Controleer en reinig het filter; zie 

onderhoudsvereisten.
•	 Controleer de toevoerleiding en bevestig 

dat er voldoende toevoer aanwezig is (zie 
Watervoorziening).

•	 Een inkomende waterleidingdruk boven 2 
BAR kan ertoe leiden dat de regelaar van 
de boosterpomp de pomp niet inschakelt. 
Controleer de regelaar van de boosterpomp om 
te verifiëren dat de pomp draait. Als de pomp 
niet inschakelt, kan de inkomende waterdruk te 
hoog zijn en omlaag geregeld moeten worden.

ACCESSOIRES
Neem voor vervangingsaccessoires of de aankoop 
van optionele accessoires contact op met uw 
erkende distributeur.
•	  Reinigingsborstel voor zeefbescherming  

(Figure 16a)
	◦ SKU: X012 
	◦ De reinigingsborstel voor de zeefbescherming 

hangt met een koord aan het frame van de 
extractor. Gebruik deze om fijne deeltjes van 
de zeefbescherming rond de extractiekamer 
te verwijderen, ongeveer elke 40 uur of indien 
nodig wanneer de stroom van extract door de 
zeefbescherming beperkt raakt.

•	  Desinfectieslang(Figure 16b) 
	◦ SKU: X008 
	◦ Wordt apart verkocht. Wordt gebruikt voor 

het uitvoeren van de desinfectiecyclus. 
Zie de sectie Desinfectiecyclus onder 
Bedieningsinstructies. 

Figure 16a

Figure 16b

Figure 16c
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Figure 17a

Hoge waterdruk 
•	 Als de inkomende waterleiding onder druk 

staat, kan de klep bij de manometer worden 
gebruikt om de druk te regelen.

•	 Een hoger dan verwachte waterdruk kan 
worden veroorzaakt door verstopte sproeiers 
in de extractievijzel. Zie Verwijderen van de 
zeefbescherming om de zeefbescherming te 
verwijderen en de sproeiers te inspecteren.

•	 Een inkomende waterleidingdruk boven 2 
BAR kan ertoe leiden dat de regelaar van de 
boosterpomp de pomp niet inschakelt. Controleer de regelaar 
van de boosterpomp om te verifiëren dat de pomp draait. Als 
de pomp niet inschakelt, kan de inkomende waterdruk te hoog 
zijn en omlaag geregeld moeten worden.

Te veel water in de composttrechter
•	 Controleer of de wateragitatie correct is ingesteld en verlaag de stroom 

zoveel mogelijk.
•	 De klep moet net voldoende worden geopend zodat er kleine waterdruppels 

langs de zijkanten van de trechter ontstaan.

Vastgelopen vijzel(Figure 17a): 
•	 Trek de stekker van de machine uit en vergrendel deze volgens de juiste 

lockout/tagout-procedure.
•	 Verwijder de beschermingen die de riemaandrijving afdekken door de vier 

bouten waarmee de beschermingen op hun plaats worden gehouden te 
verwijderen.

•	 Verwijder de bout (aangegeven) die door het tandwiel op de vijzelas loopt 
zodat de vijzel vrij kan draaien (verwijder de riem of het tandwiel niet).

•	 Zodra de vijzelas vrij kan bewegen, gebruikt u een grote sleutel op de 
zeskantaandrijving aan de voorkant van de vijzel om de vijzel heen en weer 
te draaien totdat deze vrij is.

•	 Plaats de bout terug door de vijzelas en het aandrijftandwiel en plaats de 
bescherming terug voordat u de stroom weer aansluit.

Lekkende fittingen 
•	 Zorg ervoor dat de manifoldklemmen goed vastzitten en dat alle 

afdichtingen op de manifoldfittingen correct zijn geplaatst.
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	◦ Maak de manifoldklem los en controleer indien nodig de rubberen 
afdichting.

	◦ Monteer schroefdraadfittingen zo nodig opnieuw met 
schroefdraadafdichting (Draai kunststof fittingen NIET te strak aan).

•	 Als de fittingen nog steeds lekken, neem dan contact op met uw erkende 
distributeur.

Elektrisc 
Neem contact op met uw erkende distributeur.

Als problemen aanhouden:
Neem contact op met uw erkende distributeur.
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RICHTLIJN EMC EN LAAGSPANNING – 
AANBEVELINGEN
•	 Gebruik geschikte kabelroutes om interferentie te voorkomen.
•	 Breng geen wijzigingen aan aan de elektrische behuizing.
•	 Vervang componenten alleen door goedgekeurde equivalenten.

MATERIALEN  
•	 Bevestigingsmiddelen (moeren, bouten, schroeven enz.) zijn van roestvrij 

staal.
•	 Alle overige metalen componenten zijn van roestvrij staal 304.
•	 Kunststof componenten zijn doorgaans spuitgegoten uit verschillende 

industriële harsen.
•	 De meeste kleppen en fittingen worden door Banjo vervaardigd uit 

duurzaam polypropyleen.
•	 Zwenkwielen van 200 mm zijn van verzinkt staal met massief rubberen wiel.
•	 Vaste wielen van 245 mm zijn van massief rubber met stijve kunststof naaf en 

afgedichte lagers.

AFVOER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR
•	 Roestvrij staal is recyclebaar.
•	 Kunststoffen afvoeren volgens lokale voorschriften.
•	 Elektrische componenten behandelen als WEEE; volg de lokale WEEE-

richtlijnen

GEBRUIKERSWIJZIGINGEN
Om ernstig letsel te voorkomen, mag u de Hiwassee Products Compost 
Extractor of de componenten ervan niet wijzigen of aanpassen. Hiwassee 
Products aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen of 
aanpassingen die aan onze componenten of producten worden aangebracht 
nadat zij onze locatie hebben verlaten. Klanten die onze componenten of 
producten wijzigen of aanpassen, doen dit op eigen risico.
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Declaration of Conformity 

Manufacturer declares under its sole responsibility that the product(s) covered in this document are in 
conformance with the requirements of the following European Directives: 

Product(s) 

• X350e Compost Extractor

Directive 2006/42/EC of May 2006 relating to Machinery 
Technical File Number: MSTFPN2535-1 

• EN ISO 12100:2010 – Safety of Machinery – General principles for design – Risk Assessment and risk 
reduction

• EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirement for the design and construction 
of fixed and movable guards

• EN ISO 13855:2025 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of 
parts of the human body

• EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distance to prevent hazard zones being reached by upper 
and lower limbs

• EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
• EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency Stop Function - Principles of design

Directive 2014/30/EC of May 2014 relating to Electromagnetic Compatibility 
Technical File Number: EMCTFPN2535-1 

• EN 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6.2: Generic standards – Immunity for
industrial environments

• EN 55011:2016/A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance
characteristics – Limits and methods of measurement

Directive 2011/65/EC of June 2011 relating to the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

• EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances

We undertake to transmit, upon a reasoned request from the appropriate national authorities, relevant 
information regarding the completed machinery identified above. The method of transmission shall be 
electronic in the form of a PDF document or documents. 

HIWASSEE PRODUCTS LLC 
Manufacturer   

225 Hiwassee Community Drive 
Madisonville, TN 37354 United 
States   

COMMUNITY PLAYTHINGS DEUTSCHLAND 
GmbH Authorized Representative 

Straße der Jugend 3a 
07639 Bad Klosterlausnitz 
Germany  

___________________________ ___________________________ 

Colin Boller, President 
February 20, 2026 

Martin Boller, Managing Director 
February 20, 2026 

CONFORMITEITSVERKLARING
De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het/de product(en) waarop dit 
document betrekking heeft/hebben, in overeenstemming is/zijn met de eisen van de volgende 
Europese richtlijnen:

Product(en)

•	 X350e Compost Extractor

Richtlijn 2006/42/EC van mei 2006 betreffende machines

Technisch dossiernummer: MSTFPN2535-1

•	 EN ISO 12100:2010 – Safety of Machinery – General principles for design – Risk Assessment 
and risk reduction

•	 EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirement for the design and 
construction of fixed and movable guards

•	 EN ISO 13855:2025 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the 
approach speeds of parts of the human body

•	 EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distance to prevent hazard zones being 
reached by upper and lower limbs

•	 EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General 
requirements

•	 EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency Stop Function - Principles of design

Richtlijn 2014/30/EC van mei 2014 betreffende elektromagnetische compatibiliteit

Technisch dossiernummer: EMCTFPN2535-1

•	 EN 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6.2: Generic standards – 
Immunity for industrial environments

•	 EN 55011:2016/A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency 
disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Richtlijn 2011/65/EC van juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

•	 EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic 
products with respect to the restriction of hazardous substances

Ci impegniamo a trasmettere, su richiesta motivata delle competenti autorità nazionali, le 
informazioni pertinenti relative alla macchina completa identificata sopra. Il metodo di trasmissione 
sarà elettronico sotto forma di uno o più documenti PDF.



Publicatiedatum: 19 januari 2026 • Versie: 00 • Bijgewerkt: 2 maart 2026 10:13 AM

HIWASSEE
P R O D U C T S

Service & Support: 
Service & Support: Neem voor technische ondersteuning, 

garantieservice, vervangingsonderdelen of andere 
productondersteuning contact op met uw erkende distributeur.

Een actuele lijst van erkende distributeurs is hier beschikbaar:

https://www.hiwasseeproducts.com/dealers


